
 

1 
620100, Екатеринбург, ул. Восточная, 232, http://www.intergeo.ru 

Тел./факс: 8-905-802-92-42; e-mail: Rizvanov@intergeo.ru 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ JAVAD 
 

1. Приемник JAVAD Triumph-1: 
Количество каналов: 216; 

Прием/обработка сигналов: GPS L1\L2\L2C\L5,  

GLONASS L1\L2; 

Коммуникации и связь: активный встроенный  

UHF-модем; Bluetooth, WiFi 802.11b; Wi-Fi; 

Интегрированная GNSS антенна; разъем для  

подключения внешней (выносной) антенны (base); 

Частота вывода данных: 5HZ RTK/DGPS (до 100 Hz); 

Порты: два порта RS-232, USB; 

Степень защиты: IP67; 

Диапазон рабочих температур: от -40гр.С до +65 гр.С; 

Память:  256 Mb+2 Gb памяти контроллера; 

Питание: 2 встроенных Li-On аккумулятора; 

Свидетельство о первичной поверке входит в  

стоимость комплекта. 

 

2. Контроллер Victor: 

 
Процессор: Intel XScale PXA270, 520 MГц; 

Операционная система: WM 6.1 (доступна на 16 языках); 

Память: 512 Мб; 

Беспроводная связь: Bluetooth, Wi-Fi, GSM/GPRS; 

Программное обеспечение: 
• Microsoft Internet Explorer Mobile 

• Microsoft Office Mobile: Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint 

Mobile 

• Microsoft Outlook Mobile 

• Contacts, Instant Messaging, Tasks, Notes, Spell checker 

• Microsoft ActiveSync 4.1для ПК 

• Terminal Services Client 

• Microsoft Windows Media Player 10 Mobile 

• Калькулятор, картинки и видео (фото и видео просмотр), игры 

• Диктофон  

• Распознавание рукописного ввода  

• ПО Tracy 

Питание: Li-ion 14.04 W-h (ном.), легкая замена; 

Время работы: до 20 часов (в нормальных условиях); 

Габариты, вес: 165 x 89 x 43 мм/ 482 г. 
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Коммерческое предложение на поставку GNSS-оборудования  

JAVAD TRIUMPH-1 с контроллером Victor: 

 

№ Наименование Описание Шт. 
Цена, 

руб. 

Сумма  

(с учётом 

НДС 

18%), руб. 

1 

TRIUMPH-1  

 

 
 

База/Приёмник  
216 Каналов GPS L1\L2\L2C\L5, GLONAS 

L1\L2  

Встроенный GSM-модем на две sim-карты, 

встроенная интергрированная GNSS антенна,  

RTK/DGPS обновления 5Hz, два порта RS-232, 

USB, Подавление помех многолучѐвости . 

модуль Bluetooth,  WiFi 802.11b, два 

встроенных литий-ионных аккумулятора. 

Рабочая температура до -40С, Максимальная 

степень защиты от пыли и влаги IP67. 

Свидетельство о первичной поверке. 

2 340 000,00 680 000,00 

2 

Victor 

 

Контроллер  
КПК для управления приѐмником по каналу 

Bluetooth с программным обеспечением и 

креплением на веху. 

1 95 000,00 95 000,00 

Итого:                                                                                                                    775 000,00 руб.  
 

Цены с учётом НДС (18%); 

Гарантия – 12 мес.  

14 филиалов по РФ; 

Обучение, видео-уроки, on-line консультирование. 

Официальный авторизованный сервисный центр II уровня; 

2 года метрологических поверок – бесплатно! 
 

 

Менеджер отдела геодезического оборудования 

ООО «Интер-Гео»                                                                                                      Ризванов Эдуард 
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